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1
株式会社大林組
代表取締役　蓮
輪　賢治

株式会社大林組
一級建築士事務
所
伊藤　泰

（仮称）OYプロ
ジェクト計画

設計、性
能

構造体

都市型純木造高層建築のモデルとなる純木造
10階建の研修所の計画である。その中で、床、
壁、階段にCLTを用いた先導的な設計実証、部
材の性能実証を行う。①スラブ厚・重量の削減
と遮音性能の確保を実現する乾式CLT床の設
計、性能実証、②CLT床部材の普及や展開に
資する新たな耐火層の構成を耐火性能試験に
て実証、③施工方法、コスト削減に配慮したCLT
床、壁、階段の各所ディテールの設計実証を行
う。

①遮音性能を向上させるための質量付加や減
衰・吸音材付加などの従来の高価な方法ではな
く、コストや施工性を配慮した遮音システムを検
証する。②木質床の耐火仕様は、石膏ボード貼
りが多く、重量が増えることや施工性に問題が
ある。仕上げ材と兼用できる木質部材を用いた
耐火仕様の開発を目指す。③耐火木部材同士
の取り合い部に関して、コストや施工に配慮した
ディテールを設計検証する。

神奈川県
横浜市

用途：研修所
構造：地階RC造+木造ラーメン構造
+CLT耐震壁、CLT床
階数：地上10階、地下1階
延べ面積：3497.92㎡
工事種別：新築
竣工予定：2022年3月

株式会社大林組
設計本部
伊藤　泰

2
有限会社TMK
森實　敏彦

株式会社　坂茂
建築設計
坂　茂

事務所ビル新築
工事の建築設計
実証

設計、性
能

構造体

8階建事務所ビルの設計に際して新しい合成耐
火木造の開発を行う。今回開発する構造材
（床、柱）はRCとCLTとの合成構造であり、耐火
性能をRCで負担することで木材を表しで使用で
き、RCと木を適材適所に用いた構法である。

本施設は、RC+木の合成柱とRC+木のフラットス
ラブで構成した免震構造である。一般的な鉄骨
ラーメン構造で設計した場合とのコスト概算比
較を基軸に、類似の用途・規模の建築物の、総
コスト、工期、人工等を比較しコストメリットを検
証する。本事業における材料調達、施工工程・
手法等の課題を分析する。

愛知県名
古屋市

用途：事務所
構造：RC造+CLT合成柱、床
階数：地上8階、地下1階
延べ面積：4082㎡
工事種別：新築
竣工予定：2021年3月

株式会社　坂茂
建築設計
渡部　玲士

3

株式会社　ミヨシ
産業
代表取締役　谷
野　利宏

福山弘構造デザ
イン
代表　福山弘

ミヨシ産業広島営
業所新築工事の
設計実証および
建築実証

建築、設
計、性能

構造体、
部位・部
品（ｽﾄﾚｽ
ﾄｽｷﾝﾊﾟﾈ
ﾙ）

建材販売会社営業所の倉庫棟をCLT告示ルー
ト２、事務所棟を木造仕様規定に基づいて設計
を行う。それぞれの建物において、特に比較的
薄い90mm以下のCLTについて要求条件に合わ
せた様々な利活用を展開し特性を生かす方法
を提案する。協議会において接合部納まりとス
トレストスキンパネルの実用的な仕様について
議論し、汎用性やコストを検討する。実証建築
物の建築費は、同規模のS造建物と比較検証
する。

倉庫については標準的な形状であり、他工法で
の類似の用途・規模の建築物の施工実績が豊
富に存在する。本事業で実証するＣＬＴを用いた
建築物とS造で建築した場合について、総コス
ト、工期、人工等を比較するとともに、本事業に
おける材料調達、施工工程・手法等の課題を分
析することが可能である。構造システムの簡略
化・合理化を図ることで、概算比較ではコスト的
には遜色ない価格での建設が可能となってい
る。

広島県広
島市

用途：事務所＋用途上不可分の倉
庫
構造：[事務所棟]木造軸組構法＋
CLTトラス屋根 [倉庫棟]CLTパネル
工法（ﾙｰﾄ2）
階数：［事務所棟］平屋建て ［倉庫
棟］2階建て
延べ面積：[事務所棟]157.3㎡ [倉
庫棟]466.2㎡
工事種別：新築
竣工予定：2020年3月

福山弘構造デザ
イン
代表　福山　弘
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